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SE215 KOMPONENTEN
Robustes, ergonomisches Gehäuse
Ergonomisches Design mit robuster, schweiß-
resistenter Konstruktion, um den extremen 
Anforderungen der Bühne als auch beim 
täglichen Musikgenuss bestehen zu können.

Dynamic MicroDriver
Der Single Dynamic MicroDriver liefert trotz der 
geringen Abmessungen einen warmen Sound 
mit dynamischem Bass.

Akustikisolation
Verhindert, dass das Audiosignal im hinteren 
Teil des Gehäuses nach außen dringt. Bietet 
zusätzliche Schock-Absorption zum Schutz des 
MicroDrivers.

Erschütterungsabsorber
Schützt den MicroDriver gegen Stöße und hält 
ihn sicher am Platz.

MMCX (Micro-Miniature Coaxial) Anschluss
Goldbeschichteter Anschluss mit 
Schnappschloss-Mechanismus erlaubt 360° 
Rotation für komfortablen Sitz.

Schallröhrchen
Speziell angewinkeltes Röhrchen für eine 
effiziente Audioübertragung und ergonomische 
Passform.

Abnehmbares, drahtverstärktes Kabel
Das Kevlar®-verstärkte Kabel ist für den 
einfachen Austausch abnehmbar. Es ist am Ohr 
drahtverstärkt für einen komfortablen Sitz und 
sicheren Halt. Wird über das Ohr geführt.

Sound Isolating Ohrpassstücke
Eine Auswahl an unterschiedlichen 
Ohrpassstücken für optimalen Sitz und um 
Umgebungsgeräusche abzuschirmen. 
Bieten einen hohen Tragekomfort über einen 
längeren Zeitraum.
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